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Bezirksregierung Disseldorf, Postfach 300865, 40408 Disseldoif
Datum: 09.12.2009
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z. H. Herrn
Frank Portheine Aktenzeichen:
Kapellenstr. 20 26.01.01.04-Modellflug Esch-
52477 Alsdorf wallas
bei Antwort bitte angeben
Herr Hebgen
Zimmer: 3026
Luftverkehr Telefon;
Modellfluggeldnde in Eschweiler-Kinzweiler 0211 475-4215
(WGS: 06° 14’ 45 O/ 50° 51° 15” N) et
0211 475-3988
Ihr Antrag vom 19.08.2009 (erganzt mit Schreiben vom 17.07.2009) g’r:r::::’ge“@
Anlagen: 1 Lageplan (Ausschnitt) M 1:5.000 -Anlage 1
1 Ubersichtsplan (Ausschnitt) M 1:25.000 -Anlage 2
1 Skizze Modellflug-Gel&nde
(ohne MafRstabsangabe) -Anlage 3
1 Auszug aus der Larmvorschrift fiir Luftfahrzeuge - LVL — Dienstgsbdude:
'Anlage 4 Am Bonneshof 35
Lieferanschrift:
Cecilienallee 2,
Sehr geehrte Damen und Herren, 40474 Dusseldorf
sehr geehrter Herr Portheine, TElefon; D21 478-0

Telefax: 0211 475-2671
poststelle@brd.nrw.de
www.brd.nnw.de

A.

I, gemafl § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 Luftverkehrs-Ordnung (LUﬁVO) Gffentliche Verkehrsmittel:
i. V. m. § 29 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) wird folgende Er- Bus (u. a. 721, 722)

laubnis erteilt; bis zur Haltestelle:
Nordfriedhof

o . Bahn U78/U79
Erlaubnisinhaber: Modell-Flug-Club Eschweiler e. V. i e Baliissteries

Umfang der Erlaubnis: | a) Aufstieg von Flugmodellen ohne Verbren-| theodor-Heuss-Bricke
nungsmotoren bis maximal 25 kg Gesamt-
masse.

b) Aufstieg von Flugmodellen mit Verbren-
nungsmotoren bis maximal 25 kg Gesamt- SR

masse, die bei gleichzeitigem Betrieb von| . Disseldort

bis zu 2 Modellen einen Schallpegel von j&| konto-nr: 4100 012

82 dB (A)/25 m, bei 3 Modellen von je 81 dB| BLz: 30050000 WestLBAG
(A)/25 m, bei 4 Modellen von je 80 dB (A)/25| 1BAN:

m, bei 5 Modellen von je 79 dB (A)/25 m und| DE41300500000004100012
bei 6 Modellen von je 78 dB (A)25 m nicht] B
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tberschreiten, wenn sie mit durch einen Kol-
benmotor angetrieben werden

und

die bei gleichzeitigem Betrieb von bis zu 3
Modellen einen Schallpegel von je 90
dB(A)/25 m und bei gleichzeitigem Betrieb
von 4 Modellen von je 89 dB(A)/25 m nicht
tberschreiten, wenn sie durch ein Turbinen-
strahltriebwerk angetrieben werden.

Aufstiegsort: Kreis Aachen im Gebiet der Stadt Eschweiler,

Gemarkung Kinzweiler, Fur 48, Flurstiick 5

Aufstiegszeiten: werktags von 06:00 bis 22:00 Uhr sowie an

Sonn- und Feiertagen von 07:00 bis 22:00
Uhr

(jedoch maximal von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang; d.h. kein Flugbetrieb bei
Dunkelheit)

Gultigkeit: Diese Erlaubnis ergeht unbefristet nach MaR-

gabe der nachstehenden Regelungen; sie
ersetzt vollinhaltlich die bislang glltige Er-
laubnis vom 28.05.1986 (in der aktuellen
Fassung der Verlangerung vom 27.07.2009).

.  Widerrufsvorbehalt und Vorbehalt weiterer Anordnungen

1. Die Erlaubnis wird gemalR § 36 Abs. 2 und § 49 Abs. 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VWVfG NRW) unter dem Vorbehalt des
Widerrufs erteilt.

Der Widerruf kommt insbesondere in Betracht, wenn

nachtraglich Anderungen in rechtlicher oder tatsichlicher Hinsicht
eintreten, die zu Tatsachen fuhren, aufgrund deren die Erlaubnis-
behérde diese Erlaubnis nicht erteilt hatte, wenn sie bereits zum
Zeitpunkt der Erlaubniserteilung bestanden hétten (z. B. Auswei-
sung von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten, Errichtung von
Verkehrs- oder Energieanlagen im Einwirkungsbereich des Modell-
fluggelandes, Ausweisung neuer Wohngebiete),

der Flugbetrieb nachweislich zu unzumutbaren Larmbeléstigungen
fuhrt und dies durch geeignete Nebenbestimmungen nicht vermie-
den werden kann,

fortgesetzt oder erheblich gegen die Festlegungen dieses Erlaub-
nisbescheides oder sonstige einschidgige Rechtsvorschriften ver-
stollen wird.

Datum: 09.12.2009
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2. Die Festlegung weiterer Auflagen und Beschriankungen im Inte- Datum: 09.12.2009
resse der Sicherheit des Luftverkehrs oder zur Aufrechterhaltung  Seite 3von 13
der offentlichen Sicherheit oder Ordnung, insbesondere zum
Schutz vor Larmbelastigungen, bleibt vorbehalten.

(Die Unschadlichkeit des Flugmodellbetriebes wird in diesem
Zusammenhang ggf. durch neue gutachterliche Erhebungen
nachzuweisen sein.)

lll. Kostenentscheidung

Die Kosten fiir diesen Bescheid hat der Antragsteller zu tragen. Es
wird eine Geb(hr in Héhe von 100,- EURO festgesetzt.

IV. A llgemeine Nebenbestimmungen

(1) Jeder Modeliflieger hat sich so zu verhaiten, dass die &ffentliche
Sicherheit und Ordnung, insbesondere andere Personen und Sa-
chen sowie die Ordnung des Modeliflugbetriebes nicht gefahrdet
oder gestort werden.

(2) Wahrend des Flugbetriebes ist das Aufstiegsgelidnde mit ge-
eigneten Mitteln gegen ein Betreten durch Unbefugte abzusichern.
Bei einer gréleren Anzahl von Zuschauern, insbesondere bei Mo-
deliflugveranstaltungen, sind nétigenfalls Absperrposten einzuset-
zen. Es dirfen nur solche Flugmodelle eingesetzt werden, fiir die die
Betriebsflachen ausreichen und fur die der festgesetzte Luftraumsek-
tor ausreichend Platz fur flugbetriebliche Aktivitdten bietet.

(3) Wahrend des Flugbetriebes muss eine benutzbare und flugbe-
triebssichere Start- und Landefldche mit den Mindestabmessungen
von 100 x 20 m zur Verfugung stehen. Der Standort ergibt sich aus
den Anlagen 1 und 3.

Wahrend des Start- und Landevorganges miissen die Start- und
Landeflachen frei von unbefugten Personen und beweglichen Hin-
dernissen sein.

(4) Der Aufenthaltsraum fiir Zuschauer und sonstige nicht aktiv am
Flugbetrieb beteiligte Personen, der Vorbereitungsraum fiir die Steue-
rer, sowie — soweit auf dem Gelande Kraftfahrzeuge abgestellt wer-
den sollen — die entsprechenden Abstellflichen sind durch einen
mind. 2,50 m hohen Sicherheitszaun aus Maschendraht oder einem
vergleichbaren Material abzugrenzen.
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Der Sicherheitszaun aus Maschendraht oder einem vergleichbaren
Material ist so anzulegen, dass Flugmodelle, die auRer Kontrolle ge-
raten, den Zaun unter keinen Umsténden durchdringen und Men-
schen gefahrdet oder Sachen beschadigt werden kénnen.

Dies setzt voraus, dass

- etwaige Durchlasse in den Schutzvorrichtungen nach vorn hin
zum Flugfeld baulich so angelegt werden, dass Flugmodelle
bei Zwischenféllen auch dort nicht in den Schutzbereich hinter
dem Zaun hineingelangen kénnen (Schleusen),

- ausreichend bemessene, seitliche Begrenzungen der Schutz-
vorrichtungen so installiert werden, dass Flugmodelle bei Zwi-
schenfallen ggf. nicht von den Seiten her in den Schutzbe-
reich gelangen kénnen,

- die Lange des Zauns einschlielich der Abwinkelung an den
Enden ausreichend bemessen ist, um den genannten Sicher-
heitsbedirfnissen Rechnung tragen zu kénnen,

Der Flugleiter hat sicherzustellen, dass sich die nicht unmittelbar am
Flugbetrieb beteiligten Anwesenden innerhalb dieses Bereiches auf-
halten. Die Aufteilung dieser Bereiche ergibt sich aus dem Lageplan
in der Anlage.

Der Standort der Flugleiter und Modeliflieger muss in néchster Ndhe
zu den Schutzvorrichtungen sein. Von ihrer Position aus muss der
gesamte Luftraum des Geléandes gut zu Uberblicken sein. Flugleiter
und Modellflieger missen an der Position zusammenstehen. Flug-
vorbereitungen sind innerhalb der Schutzvorrichtungen vorzuneh-
men.

(5) Als Flugraum wird ausschlielich der in den Anlagen 1 und 2
dargestellte Bereich zugelassen.

StralRen und Wege innerhalb des ausgewiesenen Flugraumes diirfen
nicht unter 25 m tber Grund Uberflogen werden. Dies gilt nicht fur
Start- oder Landevorgange, wenn sichergestellt ist, dass sich auf
dem betreffenden Wege- oder Strallenabschnitt auf mindestens 25
m Breite keine Personen aufhalten oder stérenden Gegenstéande (z.
B. Kraftfahrzeuge) befinden.

Zwischen den Flugmodellen und Drittpersonen auBerhalb des Auf-
stiegsgelandes {z. B. Spazierganger, Feldarbeiter) muss stets ein
ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Hierbei sind
auch das Gewicht und das Betriebsverhalten der Modelle (Ge-
schwindigkeit, Steuerungsféhigkeit etc.) zu berlcksichtigen. Das An-
fliegen sowie das Uberfliegen von Personen und Tieren ist nicht zu-
lassig. Soweit sich auf den Feldern innerhalb des ausgewiesenen

Datum: 09.12.2009
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Flugraumes Personen aufhalten, diirfen diese Felder nicht tberflo-
gen werden.

(6) Die Flugmodelle miissen wahrend der gesamten Flugdauer
standig vom Steuerer beobachtet werden kénnen. Sie haben be-
mannten Luftfahrzeugen stets auszuweichen.

(7) Es dirfen nur Funkanlagen verwendet werden, die den fur sol-
che Anlagen geltenden Vorschriften der Bundesnetzagentur entspre-
chen. Bei dem Betrieb dieser Anlagen sind die geltenden Verfigun-
gen der Bundesnetzagentur zu beachten.

Bei Anzeichen von Funkstérungen ist der Flugbetrieb unverziiglich
solange einzustellen, bis die Stérquelle eindeutig ermittelt und aus-
geschaltet wurde. Sollten daverhafte oder wiederholte Funkstérun-
gen auftreten, ist die Luftfahrtbehdrde hieriiber in Kenntnis zu set-
zen.

Die Belegung der Frequenzen und der genutzten Kanale der Funk-
fernsteuerungsanlagen ist wihrend des Betriebes durch eine Kenn-
zeichnung der Sender und durch Anzeige auf einer Frequenztafel
kenntlich zu machen. Dies gilt nicht fiir Funkanlagen, bei denen bau-
artbedingt bei gemeinschaftlicher Frequenzbenutzung eine Beein-
flussung des Empfangers durch unzugehérige Sender ausgeschios-
sen ist.

(8) Bei Flugbetrieb ist ein Flugleiter einzusetzen. Flugleiter kann
nur ein Vereinsmitglied sein, das lber umfassende Erfahrung im
Fuhren von Flugmodellen verfiigt. Der Flugleiter hat den Flugbetrieb
zu uUberwachen und muss erforderlichenfalls ordnend eingreifen.
Wahrend der Flugleitertatigkeit darf er seibst kein Modell steuern.
Die Aufgaben und Befugnisse des Flugleiters, sowie seine Bestel-
lung sind in der Flugordnung zu regeln. Der Erlaubnisinhaber kann in
der Flugordnung fir darin néher zu bestimmende Fille der geringen
Nutzung des Fluggeldndes Ausnahmen von der Pflicht zur Bestel-
lung eines Flugleiters zulassen. Bei Flugbetrieb ohne Flugleiter sind
die erforderlichen Modellflugbucheintragungen von dem Steuerer
selbst vorzunehmen.

Es ist ein Modellflugbuch zu fihren, in dem die zeitliche Ubernah-
me und Abgabe der Funktion des Flugleiters, die Vor- und Nachna-
men der Steuerer, der Beginn und das Ende von deren Teilnahme
am Flugbetrieb und die Antriebsart des/der von ihnen betriebenen
Modelle(s) (mit oder ohne Verbrennungsmotor) festzuhalten sind.
AuBerdem miissen ggf. besondere Vorkommnisse (z.B. Absturz von
Modellen, Verletzungen von Personen, Beschadigungen von Sa-
chen, Flurschaden, Beschwerden Dritter) aufgefiihrt werden. Die An-
gaben sind vom Flugleiter durch Unterschrift zu bestatigen.

Datum: 09.12.2009
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Das Modellflugbuch kann weitere Angaben enthalten. Insbesondere
kénnen als Beitrag zur Entlastung des Vereinsvorstandes bei méogli-
chen VerstdéRen die einzelnen Starts und Landungen erfasst werden.
Das Modellflugbuch ist der Luftfahrtbehérde bzw. der Polizei auf Ver-
langen vorzulegen. Die Aufzeichnungen sind chronologisch fur den
Gesamtflugbetrieb zu fuhren und miissen mindestens zwei Jahre
aufbewahrt werden.

(9) Das Aufstiegsgelande muss bei Flugbetrieb ungehindert tiber
Strallen und Wege, die fur Kraftfahrzeuge geeignet sind, erreichbar
sein, um in Notféllen eine An- und Abfahrt von Rettungsfahrzeu-
gen zu gewéhrleisten.

Der zustandigen Brandschutzdienststelle Eschweiler ist - sofern noch
nicht geschehen - eine Planzeichnung mit dem Anfahrtsweg fir die
Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge zu (ibergeben.

(10) Fur das Aufstiegsgelénde ist eine Haftpflichtversicherung mit
den Mindestdeckungssummen von 200.000,- EURO fiir Personen-
und 20.000,- EURO fiur Sachschaden abzuschliefen. Bei Modellflug-
veranstaltungen ist zusétzlich eine Veranstalter-
Haftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungssummen von
300.000,- EURO fiir Personen- und 30.000,- EURO fur Sachschaden
abzuschliel3en.

Die persénliche Versicherungspflicht jedes einzelnen Modellfliegers
gemal § 102 LuftVZO bleibt unberiihrt.

(11) Der Flugbetrieb darf nur in Anwesenheit einer Person durchge-
fihrt werden, die erfolgreich an einer Unterweisung in lebensretten-
den SofortmaBnahmen gemdR § 19 der Fahrerlaubnis-
Verordnung (FeV) bzw. in SofortmaBnahmen am Unfallort gema §
126 der Verordnung uber Luftfahrtpersonal (LuftPersV) oder Ausbil-
dung in Erster Hilfe teilgenommen hat. Es muss eine Erste-Hilfe-
Ausriistung zur Verfiigung stehen, die zumindest der fur das Mitfih-
ren in Personenkraftwagen vorgeschriebenen Ausrustung entspricht.

(12) Samtliche eingesetzten Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren
(mit Kolbenantrieb) missen mit einem funktionstiichtigen Schall-
ddmpfer, der dem jeweils neuesten technischen Entwicklungsstand
entsprechen muss, ausgestattet sein.

(13) Der Erlaubnisinhaber hat unter den in der vom Luftfahrt-
Bundesamt veréffentlichten Larmvorschrift fir Luftfahrzeuge genann-
ten Messbedingungen jedes eingesetzie Flugmodell mit Verbren-
nungsmotor zu vermessen und iber die Messung ein Messprotokoll
(,Larmpass"“) anzulegen:

Die Messprotokolle miissen mindestens folgende Angaben enthal-
ten:

Datum: 09.12.2009
Seite 6 von 13



Bezirksregierung Diisseldorf

* Bezeichnung des Modells
Art des Motors
¢ Material, Blattanzahl und Gréfe (Durchmesser x Steigung)
der Luftschraube, soweit vorhanden
verwendeter Schalldampfer
ermittelte Messwerte
e verantwortlicher Messbeauftragter

Die Messung ist zu wiederholen, wenn am Flugmodell wesentliche
fur die Gerduschemission relevante Veranderungen vorgenommen
werden (z. B. Verwendung einer andersartigen Luftschraube oder
Austausch des Motors) und nicht ausgeschlossen werden kann,
dass diese Anderungen zu einer Uberschreitung des zulassigen
max. Schallpegels filhren kénne. Fiir die Durchfithrung der Messung
kann auch ein geeigneter einfacherer Schallpegel als der in der LVL
angegebene verwendet werden. Die Messprotokolle sind bei dem
Betrieb der Flugmodelle mitzufiihren und der Luftfahrtbehérde oder
der Polizei auf Anforderung zur Einsicht vorzulegen.

(14) Es durfen maximal 6 Flugmodelle mit Kolbenantrieb oder manxi-
mal 4 Flugmodelle mit Turbinenantrieb gleichzeitig betrieben werden.

(15) Das Flugmodell und die beim Betrieb eingesetzten Hilfsgerate
(z. B. Startwinden) durfen nur in Ubereinstimmung mit den Bedie-
nungs- und Sicherheitshinweisen des Herstellers und innerhalb der
festgelegten Betriebsgrenzen betrieben werden.

(16) Unfédlle mit Personen- oder schweren Sachschaden oder sons-
tige relevante Stérungen im Zusammenhang mit der Ausiibung die-
ser Erlaubnis sind unbeschadet der Anzeigepflicht nach § 5 Luftver-
kehrsordnung innerhalb von drei Tagen der zustandigen Landesluft-
fahrtbehérde anzuzeigen.

(17) Bei Flugbetrieb ist ein Windsack aufzustellen.

(18) Der Erlaubnisinhaber hat eine Flugordnung aufzustellen, die
den in diesem Bescheid getroffenen Regelungen, ggf. weiteren ge-
setzlichen Vorschriften sowie den Erfordernissen der Unfallverhiitung
Rechnung tragt. U.a. sind darin Rufnummern fur Notfélle aufzufiihren
und die ndchste Rettungsstelle zu benennen.

Die Flugordnung ist der Luftfahrtbehérde innerhalb von vier Wochen
nach Zugang dieser Erlaubnis zur Genehmigung vorzulegen. Die
Regelungen der mit dem Genehmigungsvermerk der Landesluft-
fahrtbehorde versehenen Flugordnung sind Bestandteil dieser Er-
laubnis. VersttRe gegen die Regelungen der Flugordnung kénnen
wie VerstoRe gegen Auflagen dieser Erlaubnis behandelt werden.

(19) Die unter Abschnitt B Absatz 1 dieses Bescheides bezeichnete

Datum: 09.12.2009
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verantwortliche Person hat dafiir Sorge zu tragen, dass der Erlaub-
nisbescheid und die Flugordnung allen Personen, die aktiv am Flug-
betrieb teiinehmen (z. B. Piloten, Flugleiter, Absperrpersonal und
sonstige Hilfskréfte) oder die den Erlaubnisinhaber rechtlich vertreten
(z. B. Gesamtvorstand eines Vereins, Sparten- oder Gruppenleiter
etc.) gegen Unterschrift bekannt gegeben wird. Der Unterschrifts-
nachweis ist dauerhaft aufzubewahren und auf Anforderung der Luft-
fahrtbehorde oder der Polizei vorzulegen.

(20) Sofern im Einwirkungsbereich des Modellfluggelandes wesentli-
che Anderungen eintreten, ist die Luftfahrtbehdrde unverziglich
hiervon zu unterrichten. Hierzu zéhlen insbesondere die

¢ Errichtung von Anlagen im Umkreis von 500 m um das Aufstiegs-
geldnde (z. B. StraBen, Freileitungen, Gasspeicher, Windkraftan-
lagen oder dergl.),

» Anlegung von Baumpflanzungen innerhalb des An- und Abflug-
sektors,

» Ausweisung neuer Wohn-/Baugebiete innerhalb eines Umkreises
von 1,5 km um das Aufstiegsgelénde,

e Ausweisung von Schutzgebieten im Einwirkungsbereich des Auf-
stiegsgelandes (z. B. Landschafts- und Naturschutzgebiete,
Wasserschutzgebiete).

AuRerdem ist die Luftfahrtbehérde davon zu unterrichten, wenn An-
derungen hinsichtlich der privatrechtlichen Nutzungsbefugnis oder im
Vereinsvorstand eingetreten sind.

(21) Die Giiltigkeit der Erlaubnis ist im Ubrigen abhangig davon, dass
der Grundstiickseigentiimer oder sonst Berechtigte sich mit der Nut-
zung des Grundsticks fur den Modellflugbetrieb einverstanden er-
klart. Bei einem Wechsel der Eigentumsverhaltnisse haben Sie mir
dies sofort mitzuteilen.

(22) Die Versorgung der Flugmodelle mit Betriebs- und sonstigen
Stoffen ist nur zulassig, wenn zur Verhitung von Schaden und Be-
eintrachtigungen jeglicher Art (z.B. Brénden, Verunreinigungen des
Grundwassers usw.) die nach den jeweils einschlagigen fachgesetz-
lichen Vorschriften erforderlichen Malnahmen getroffen sind. Der
Schutz der Natur ist hierbei besonders zu beriicksichtigen.

(23) Die Flugmodelle mussen in technisch einwandfreiem Zustand
sein. Die Modellflieger missen mit den von ihnen zu steuernden
Flugmodellen gut vertraut sein und Kenntnisse tber die mit dem
Flugverkehr verbundenen Gefahren besitzen. Ggf. bedarf es der
vorherigen Unterweisung eines erfahrenen Modellfliegers und des
Einsatzes einer sog. Lehrer-Schiiler-Fernlenkanlage.

Datum: 09.12.2009
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V. Nebenbestimmungen fiir den Betrieb von Flugmodellen mit
Turbinenantrieb

(1) Die Auflagen in Abschnitt IV gelten uneingeschrankt auch fir
den Betrieb von Flugmodellen mit Turbinenantrieb. Der Steuerer ei-
nes turbinengetriebenen Flugmodells hat sich vor Aufnahme des
Flugbetriebes insbesondere davon zu iberzeugen, dass der in Ab-
schnitt IV Nr. 5 festgelegte Flugraum unter Beriicksichtigung der je-
weiligen Flugbetriebseigenschaften (Geschwindigkeit, Gewicht, ae-
rodynamische Eigenschaften) ausreichend fur einen sicheren Flug-
betrieb ist. Sofern der festgelegte Flugraum nicht ausreichend ist,
darf das Modell nicht an dem Gelande betrieben werden.

(2) Turbinen dirfen nur in Verbindung mit einer elektronischen Kon-
trolleinheit (ECU) betrieben werden, die eine Begrenzung von maxi-
maler Rotordrehzahl und Abgastemperatur vornimmt.

(3) Vor Inbetriebsetzung der Turbine muss ein geeigneter Feuerl6-
scher (z. B. CO,-Ldscher) in unmittelbarer Reichweite zur Verfugung
stehen. AuRerdem ist am Fluggelénde ein konventioneller Feuerld-
scher bereit zu halten. Die Einsatzbereitschaft der Feuerléscher ist
nach den Vorschriften des Herstellers zu tberpriifen.

(4) Die Inbetriebsetzungen oder Testlaufe von turbinenbetriebenen
Modellen diirfen nicht im Park- und Aufenthaltsraum stattfinden. Die
Turbine ist mit dem Lufteinlauf gegen den Wind zu richten. Wahrend
der Inbetriebsetzung und des Betriebes von Turbinen dirfen sich
keine Personen im Einwirkungsbereich des Abgasstrahls aufhalten
und diirfen sich keine losen Gegenstédnde in unmittelbarer Nahe des
Triebwerkeinlaufs befinden.

(5) Findet fir den Startvorgang der Turbine Flissiggas Verwen-
dung, so gilt wahrend der Inbetriebsetzung der Turbine im nahen
Umkreis um das Modell Rauchverbot.

B.

Hinweise:

(1) Fur die ordnungsgemafe und sichere Durchfiihrung des Flugbetrie-
bes nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie den Aufla-
gen und Beschrankungen dieses Bescheides ist/sind, unbeschadet der
Verantwortlichkeit des einzelnen Flugmodelisteuerers, der/die nach der

Datum: 09.12.2009
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Vereinssatzung Vertretungsberechtigte(n) verantwortlich.

(2) Durch diese Erlaubnis werden Rechte Dritter nicht bertihrt. Sie er-
setzt nicht nach anderen Vorschriften erforderliche &ffentlich- oder pri-
vatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder Erlaubnisse, soweit
dies nicht gesetzlich vorgesehen ist. Insbesondere kénnen mdglicher-
weise baurechtliche Gestattungen erforderlich sein. Es wird empfohlen,
sich diesbeziglich mit der zustdndigen Bauordnungsbehérde - sofern
noch nicht geschehen - in Verbindung zu setzen.

(3) Zuwiderhandlunge n gegen die Auflagen dieses Bescheides kénnen
gemal § 43 Nr. 20 LuftvO i.V. mit § 58 Abs. 1 Nr. 10 LuftvVG als Ord-
nungswidrigkeiten geahndet und gemal § 58 Abs. 2 LuftVG mit einer
GeldbuRe bis 50.000 EURO belegt werden, soweit sie nicht nach ande-
ren Vorschriften mit Strafe bedroht sind.

(4) Die Aufstiegserlaubnis wird personenbezogen erteilt. Von ihr kbnnen
daher nur Personen Gebrauch machen, die unter Abschnitt A Nr. | als
,Erfaubnisinhaber® angegeben sind. Ist der Erlaubnisinhaber ein einge-
tragener Verein, umfasst die Erlaubnis alle Mitglieder des Vereins. Dies
kénnen auch Tages- oder Wochenmitglieder sein, sofern die vereinsin-
ternen Regelungen dies zulassen.

(5) Auf die Forderung der Wehrbereichsverwaltung West in Dusseldorf
zur Begrenzung der Aufstiegshthe von Flugmodellen wahrend mdogh-
cher militarischer Tagtiefflugzeiten (Mo.-Fr. 07:00 bis 17:00 Uhr
MEZ/MESZ) weise ich vorsorglich hin wie auch auf den Vorrang des
militarischen und zivilen Luftverkehrs. Die erganzende Stellungnahme
der Wehrbereichsverwaltung vom 23.11.2009 habe ich zu lhrer Unter-
richtung beigefiigt.

(6) Firr Flugbetrieb, der den kontrollierten Luftraum bendétigt, ist jeweils
rechtzeitig eine Freigabe der DFS Niederlassung Mitte einzuholen.

(7) Ich weise darauf hin, dass an Stillen Feiertagen (§§ 6, 7 Feiertags-
gesetz NRW) im Sinne einer inneren Einkehr u.a. sportliche und &hnli-
che Veranstaltungen vor Zuschauern verboten sind:

¢ am Karfreitag ganztiagig, am Karsamstag bis 06:00 Uhr

e am Volkstrauertag: 05:00 bis 13:00 Uhr

o am Allerheiligentag und Totensonntag: 05:00 bis 18:00 Uhr

e am 24. Dezember ab 16:00 Uhr
Der Modeliflugbetrieb ist von diesem Verbot betroffen, wenn er dffentlich
wahmehmbar Veranstaltungscharakter annimmt. Veranstaltungen sind

Datum: 08.12.2009
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organisierte Betitigungen mit einem begrenzten Zeitumfang, die auf
mehrere Personen einwirken oder sie zu einem gemeinsamen Erlebnis
zusammenfihren sollen; dies konnen AuBenstehende oder Angehbrige
der Gruppe sein. Auch auf die Starke der Larmemissionen kommt es
nicht an. So ist von ,Veranstaltungen® u.a. in folgenden Féllen auszuge-
hen:
* In besonderer Weise organisierter vereinsinterner Flugbe-
trieb (mit Vorfihrungen, Verkauf oder Unterhaltung)
¢ Flugbetrieb steht unter einem besonderen Motto bzw. sieht
besondere Flige vor (Modellschau, Wettbewerbe)
o Flugbetrieb, zu dem Einladungen an die Offentlichkeit oder
andere Vereine ausgesprochen werden

Auf die BuRgeldvorschrift des § 11 Abs. 2 Feiertagsgesetz NRW wird
erganzend hingewiesen.

Begriindung:

lch habe die Erlaubnis nach eingehender Prifung lhres Antrages erteilt.
Das Gelénde ist fur Flugmodelle mit Verbrennungsmotoren (sowoht flir
Modelle mit Kolbenantrieb wie auch mittels Turbinenstrahltriebwerk)
nach gutachterlicher Aussage geeignet. Gegen die unbefristete Ertei-
lung der Erlaubnis bestehen nach Beteiligung der betroffenen Behorden
und Dienststellen sowie nach Vorlage einer gutachterlichen Ergénzung
zu betroffenen Wohngebieten - keine Bedenken, sofern die verfligten
Nebenbestimmungen zum Tragen kommen.

Auf dem Gelande findet seit (iber 20 Jahren zugelassener Betrieb mit
Flugmodellen statt. Begriindete Anwohnerbeschwerden sind bislang
nicht bekannt geworden. Die beantragte unbefristete Erlaubniserteilung
(incl. Ausweitung auf 2,4 GHz) war nach MaBgabe der Regelungen die-
ses Bescheides méglich. Der Bescheid sieht dariber hinaus eine An-
passung der Erlaubnis an die aktuellen Grundsétze des Bundes und der
Lander fur die Erteilung der Edaubnis zum Aufstieg von Flugmodellen
(NFL | 76/08) - soweit es relevant war - vor. Im Hinblick auf die Stellung-
nahme der Stadt Eschweiler ist eine Gutachtenergénzung hinsichtlich
der Beruicksichtigung weiterer Wohngebiete erfoigt. Danach sind - so-
weit erforderlich - die einzuhaltenden Larmgrenzwerte der Flugmodelle
entsprechend angepasst, d. h. niedriger angesetzt worden (siehe unter
Teil A, 1.).

Soweit seitens der Stadt Eschweiler Bedenken gegen eine unbefristete
Erlaubniserteilung mit Blick auf zu berlicksichtigende Entwicklungen in
der Bauplanung gedufert worden sind, so ist festzuhalten, dass fir die

Datum: 09.12.2009
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geschilderte Thematik unter Teil A, Il. Widerrufs- bzw. Anderungs- und
Erganzungsvorbehalte ausdriicklich vorgesehen sind. Die zu beriick-
sichtigenden kommunalen Belange bleiben insofern ausreichend ge-
wahrt.

Kostenentscheidung:

Dieser Bescheid ist gemal § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 13 LuftVG in Verbin-
dung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes (VwKostG)
sowie §§ 1 und 2 der Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung (Luft-
KostV) in Verbindung mit dem Geblihrenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 Luft-
KostV - jeweils in der zurzeit giltigen Fassung - kostenpflichtig.

Fur die Erteilung der Erlaubnis wird auf Grund der §§ 1 und 2 LuftKostV
in Verbindung mit der Tarifstelle V1. Nr. 16 des Gebuhrenverzeichnisses
eine Gebiihr erhoben. Der dortige Rahmensatz betrdgt 50 bis 500 DM
(25,56 EURO - 255,65 EURO).

Unter Beriicksichtigung des Verwaltungsaufwandes und der Bedeutung
bzw. des Nutzens der Entscheidung setze ich eine Gebihr in Héhe von
100,00 EURO fest. Auslagen sind nicht entstanden.

Bitte Uiberweisen Sie den vorstehenden Betrag
innerhalb von 14 Tagen
unter Angabe des Kassenzeichens
T2435331125MFCESCHWEIL
auf das Konto der Landeskasse Diisseldorf
Kto.: Nr. 4 100 012

BLZ: 300 500 00 WestLB AG

Nach Fristablauf kann der Betrag im Verwaltungszwangsverfahren ein-
gezogen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid und die in diesem Bescheid getroffene Gebuh-
renfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
erhoben werden.

Die Klage ist gegen die

Bezirksregierung Dusseldorf,

Datum; 09.12.2009
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Cecilienallee 2, Datum: 09.12.2009
= Seite 13 von 13
40474 Disseldorf

zu richten und muss den Kliger sowie den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.

Die Klage ist beim zusténdigen
Verwaltungsgericht Aachen,
Im Justizzentrum,
Adalberisteinweg 92,
52070 Aachen

schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklaren.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Durchschriften bei-
gefugt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines von lhnen
Bevollmachtigten versdumt werden sollte, so wirde dessen Verschulden
lhnen zugerechnet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Klage gegen die Gebuhrenent-
scheidung gemaR § 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung keine
aufschiebende Wirkung zur Folge hat.

Mit freundlichen GriiRen

Im %uftrag

(Hebge
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- Luftverkehrsbehorde -
Auszug aus der i A

Larmvorschrift fiir Luftfahrzeug. .., mf“”
vom 1. August 2004

Neunter Abschnitt

Flugmodelle iiber 25 kg
Antrag auf Musterzulassung ab dem 1. September 2003

9.1 Anwendungsbereich

9.1.1 Die Forderungen dieses Abschnittes gelten fiir alle motorgetriebenen
Flugmodelle tiber 25 kg, fiir die ab dem 1. September 2003 ein Antrag geméR des
ersten Abschnittes (Antrag auf Muster- oder Einzelstiickzulassung, Antrag auf
Anderung der Muster- oder Einzelstiickzulassung) bei der zustandigen Stelle gestellt
wurde.

9.2 MaB fiir den Larmpegel

9.2.1 Als Malf fiir den Larmpegel gilt der maximale Schalldruckpegel Lamax in dB(A).
Lamax ist definiert als das Verhéltnis der Quadrate des maximalen Schalldruckes des
A-bewerteten Gerdausches des Flugmodells und des Referenz-Schalldruckes von
20 pPa.

9.3 Larmmesspunkte

9.3.1 Die Larmmesspunkte befinden sich in einer Héhe von 1 m iber dem Boden, in
einem Abstand von 25 m zum Beziehungspunkt und in einem Winkel von 45°, 90°
und 135° zur Vorausrichtung der Modelllangsachse auf der Auspuffseite. Der
Beziehungspunkt ist bei

a) Flugmodellen mit einem Propellerantrieb die Mitte der Propellernabe,

b) Flugmodellen mit mehreren Propellerantrieben die Mitte der Verbindungslinie der
am weitesten aufen liegenden Propellernaben,

¢) Flugmodellen mit einem Strahltriebwerk die Mitte der Lufteintrittséffnung,

d) Flugmodellen mit mehreren Strahltriebwerken die Mitte der Verbindungslinie der
am weiteten aufen liegenden Lufteintrittséffnungen,

e) Hubschraubermodellen die Mitte der Hauptrotorachse.

9.3.2 Der gliltige Larmpegel ist das arithmetische Mittel der gemessenen maximalen
Schalldruckpegel.



9.4 Larmgrenzwerte

9.4.1 Der in Ubereinstimmung mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen
Larmmessverfahren ermittelte Larmpegel darf

a) bei Flugmodellen mit Kolbenmotor(en) (Propellerflugzeuge und Hubschrauber)

sowie Flugmodellen mit Elektromotor(en) den LaArmgrenzwert von 82 dB(A)} nicht
Uberschreiten.

b) bei Flugmodellen mit Strahltriebwerk(en) (Strahlflugzeuge und Hubschrauber)

den Larmgrenzwert von 90 dB(A) nicht Gberschreiten.

9.5 Referenzbedingungen

9.5.1 Die Messungen sind unter folgenden Bedingungen durchzufithren:

a)

9)

h)

Das Flugmodell ist so zu positionieren, dass sich der in diesem Abschnitt, 9.3.1,
definierte Bezugspunkt in einer Héhe von 1 m £ 0,1 m Ober dem Boden befindet
und die Flugzeugldngsachse parailel zum Boden verlauft.

Das Luftfahrtbundesamt kann in Sonderféllen eine andere Aufstellung
genehmigen.

Zur Vermeidung von Reflexionen diirfen in einem Umkreis von 30 m um das
Mikrofon sowie um das Flugmodell keine die Messung beeinflussenden
Gegensténde vorhanden sein.

Die Larmmessung muss auf einem kurzgeméhten Grasboden erfolgen.

Das Flugmodell ist so zu positionieren, dass sich die Flugzeugléngsachse in
einem Winkel von 80° + 30° zur Windrichtung befindet. Die Larmmessung hat auf
der zum Wind abgewandten Seite des Modells zu erfolgen.

die Windgeschwindigkeit darf 5m/sec nicht Giberschreiten.

Die Messung muss an jedem Punkt Uber einen Zeitraum von mindestens 30 s
erfolgen; maRgebend ist der héchste in diesem Zeitraum gemessene Pegel.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen 10° C und 30° C liegen; kein
Niederschlag.

Das Umgebungsgerdusch muss mindestens 10 dB(A) unter dem vom Modell
erzeugten Gerdusch liegen.

Die Messung muss bei Vollgas erfolgen. Eine Limitierung von Leistung und
Drehzahl, die zur Erfiillung der Larmschutzforderungen vorgenommen wird, ist
nicht erlaubt.

Fiir die Messung muss ein Préazisionsschallpegeimesser nach DIN EN 60651
oder nach DIN EN 60804, in beiden Fallen mindestens Klasse 2, in der



Betriebsart ,langsam* (,slow”) und im Anzeigemodus ,dB(A)" verwendet werden.
Die Kalibrierung der Messanlage mit einem akustischen Schalldrucknormal zur
Uberprifung der Empfindlichkeit der Anlage und zur Ermittlung des
Bezugspegels darf nicht langer als zwei Jahre zuriickliegen.

9.6 Messbericht

9.6.1 Alle gemessenen Schalldruckpegel miissen im Messbericht enthalten sein.

9.6.2 Die folgenden Daten, die wahrend jeder Messung gemessen werden, miissen
im Messbericht enthalten sein:

a) Besonderheiten der &rtlichen Topografie und des Bodenbewuchses,
b) Temperatur,
¢) durchschnittliche Windgeschwindigkeit,

d) die fir die Messung und Auswertung aller Larm- und Leistungsdaten des
Flugmodells und aller meteorologischen Daten verwendete Ausriistung.

9.6.3 Die folgenden Kenndaten des Flugmodells miissen im Messbericht enthalten
sein:

a) Hersteller und Typbezeichnung des Flugmodells, des Motors (der Motoren) und,
wenn vorhanden, des Propellers (der Propeller) bzw. des Haupt- und Heckrotors,

b) die héchstzuldssige Startmasse,

¢) Angaben zu der verwendeten Schallddmpferanlage (wenn vorhanden),

d) die hochstzuldssige Motordrehzahl und , wenn vorhanden, die héchstzulédssige
Propellerdrehzahl bzw. die héchstzulassige Drehzahl von Haupt- und Heckrotor
in U/min,

e) die bei der Messung erreichte Motordrehzahl und, wenn vorhanden, die bei der
Messung erreichte Propellerdrehzahl bzw. die erreichte Drehzahl von Haupt- und

Heckrotor in U/min,

f) wenn vorhanden, der Propellerdurchmesser bzw. der Durchmesser von Haupt-
und Heckrotor,

g) wenn vorhanden, die Blattanzahl(en) von Propeller bzw. von Haupt- und
Heckrotor.
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Az: 26.01.01.04 - Modellflug Eschweiler

Bezirksregierang Diisseldorf
' - Luftverkehrsbehorde -
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Wehrbereichsverwaitung West Diisseldorf, 23. November 2009
IUW 4 - Az 45-03-03 Telefon: (0211) 959 — 2341 /2393
OrdNr Westl A 141 08 b Telefax: (0211) 959 - 2281

- - Bearbeiter: Herr Weber
E-Mail:

whvwestiuwdtoeb@bundeswehr,org
Wehrbereichsverwaltung West, Postfach 30 10 54, 40410 Diisseldorf :

Bezirksregierung Diisseldorf
Postfach 300865

40408 Diisseldorf

Betreff: Bauleitplanung;
hier: Antrag auf unbefristete Verlingerung der Aufstiegserlaubnis von
Flugmodellen mit Verbrennungsmotoren / Turbinen in Eschweiler,
Gemarkung Kinzweiler, Flur 48, Flurstiick 5
Antrag des MFC Eschweiler e.V.

Bezug: 1. Ihr Schreiben vom 15.09.2008 - Az 26.01.01.04-MFC Eschweiler
2. Meine Stellungnahme von 08.10.2008 — 1114 - OrdNr. Westl A 141 08 a
3. Thre telef. Anfrage vom 13.11.2009 — Hr. Hebgen

Der Modellflugplatz liegt im Zustindigkeitsbereich des militirischen Flugplatzes Geilenkirchen.
Des Weiteren liegt er unterhalb des militdrischen Tagticffluggebietes mit FlughShen bis 150m
iber Grund an den Tiefflugbetriebszeiten Montag bis Freitag, jeweils von 07:00 - 17:00h
MEZ/MESZ.

Gegen die unbefristete Genehmigung des Modellflugplatzes und die Zulassung der beantragten
Lufifahrzeugenarten bzw. Betriebsarten bestehen keine Bedenken, wenn sichergestellt ist, dass
militdrischer und ziviler Luftverkehr Vorrang vor dem Modellfilug hat. Im Ubrigen ist zur
Auflage zu machen, dass die Regeln — insbesondere der Ziff. 4 der NiL +=17#78 eingehalten

werden. T-36/og g—ea.ql‘[:,&_

Dariiber bitte ich als Hinweis die Empfehlung aufzunehmen, wihrend der militdrischen
Tagtiefflugzeiten (montags bis freitags 07:00 bis 17:00 Uhr MEZ/MESZ) die Aufsticgshthe der
Modeliflugzeuge auf 150m (500 Ful}) zu begrenzen.

-

it freundlichen Griiflen
Auftrag
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